ЭОР 843  – Дорожное движение. Уровень 1.
 Для запуска ЭОР необходимо левой кнопкой мыши два раза щелкнуть файл «index.html».
Чтобы просмотреть методические рекомендации к ЭОР, необходимо открыть файл «839_рекомендации.doc».
Данный ЭОР состоит из двух частей: браузерной и исполняемой. Он предлагает два режима работы: индивидуальная работа ребенка за компьютером и фронтальное тестирование группы детей с применением устройств дистанционного голосования (пультов голосования).

Если модуль запущен на компьютере с операционной системой Windows XP или выше, то можно использовать оба режима работы. Если модуль запущен под другими операционными системами, то доступен только индивидуальный режим работы.

Для организации работы детей с пультами голосования необходимо запустить файл sender.exe (исполняемая часть), который расположен в папке attachments данного дистрибутивного пакета. 

Исполняемая часть необходима для работы с пультами голосования при запущенной браузерной части модуля. Она обеспечивает связь пультов голосования с разделом «Фронтальное тестирование».

Для начала вам необходимо установить драйверы устройства приемника сигналов (ресивер) от пультов голосования (см. характеристики ниже). Обратитесь к поставщику оборудования за инструкцией установки. Например, в Silicon Labs.

Запустите браузерную часть. Если вы видите надпись «Пульты не доступны», то вам нужно выполнить следующие действия:

– подключить приемник сигналов от пультов к компьютеру (драйвер приемника должен быть уже установлен);

– запустить данное приложение, и оно автоматически подключится.
Если оборудование не подключилось и вы все еще видите в браузерной части надпись «Пульты не доступны», нажмите кнопку Соединить. Как только соединение произойдет, вы сможете начать работу с ЭОР.
Характеристики пультов, с которыми возможна работа с модулем в режиме «Фронтальное тестирование»:

Прием сигналов от пультов идет через com-порт (последовательный порт):
· Скорость – 38400

· Бит – 8

· Чётность – нет

· Стоп-бит – 1

· Управление потоком – нет

Формат посылаемого ресивером в PC пакета:

· Байт1 – Байт2 – Байт3

· Первым передается Байт1, последним – Байт3

· Байт1 – всегда 0xff

· Байт2 – номер пульта

· Байт3 – старшие 4 бита собственно код кнопки, младшие 4 бита – это четырёхразрядная контрольная сумма пакета (CRC-4).

Известные проблемы и пути их решения.

Ресивер не найден. Перезапустите компьютер, в случае неудачи обратитесь к поставщику оборудования.
